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A. GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por objeto definir especificagbes genéricas
para a execucdo de obras e servicos de construgdo civil de reforma e
recuperacdo de cobertura em estrutura metalica no ginasio de Esporte “Sérgio
Baptista Zacarelli” , bem como do piso da quadra poliesportiva , complementando
e sendo parte integrante e indissociavel, ao Projeto e Planilha Orgamentaria.

Havendo divergéncias entre este Memorial, Projeto e Planilha Orgcamentaria
prevalecerao :

- as informacdes contidas na referida Planilha Orgamentaria em termos de
quantitativos ;
- as informacdes contidas neste Memorial Descritivo em termos de especificagbes
dos servigos .

A obra em seus minimos detalhes deverd ser executada rigorosamente, de
acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas da ABNT.

Em caso de divergéncias entre desenhos/projetos prevalecerdo os de maior
escala. Em caso de divergéncias entre desenhos e memorial , prevalecera o
memorial ou em Ultimo plano devera prevalecer aquele que represente melhor
técnica, melhor qualidade e estiver de acordo com as Normas da ABNT ou a ela
mais se aproximar.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira
qualidade e adquiridos conforme as especificagdes descritas neste memorial e
planilha orcamentaria, projeto e de acordo com as normas brasileiras da ABNT.
O mesmo se aplica aos servigcos a serem executados.

A mao-de-obra devera ser de primeira qualidade e especializada, quando
necessario, objetivando o acabamento esmerado da obra.

Devera ser obedecido o disposto em legislagado relativa a Seguranga e Higiene do
Trabalho, em especial a NR-18 sobre Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho na
Industria da Construgao Civil.

O conjunto de especificagdes técnicas, apresentado, determina as condigbes
gerais, e minimas, a serem atendidas pela Contratada na execugdo dos servigos
de Construgdo Civil indicados no projeto.

A especificagdo técnica contém informacdes complementares aos desenhos e
planilhas, e possibilitam uma compreensdo completa do servigo requisitado.

ity AL 3
andiro Givil - GME

BN EA 50s008510-8
T aaat 1893




Prefeitura de

Bebedouro

ADM. 2013/2016

Unindo esfor¢os, somando competéncias

Praga José Stamato Sobrinho - N° 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de Sao Paulo
Fone: (17) 3345-9100 www.bebedouro.sp.gov.br

Aléem disso, o conjunto podera conter especificacées técnicas de servicos nao
pertencentes ao escopo de servigcos original, mas que eventualmente venham a
ser solicitados e contratados pela Contratante no decorrer da obra.

Pelo menos uma cépia do conjunto destas especificagdes devera permanecer no
recinto do canteiro de obras com a condigéo obrigatéria de que os engenheiros e
técnicos da Contratada, envolvidos na obra, tenham pleno conhecimento e ciéncia
da mesma.

1.  NORMAS E DOCUMENTOS APLICAVEIS

Além das informac¢des contidas no projeto (desenhos, planilhas, especificagbes
técnicas), os servicos deverdo atender também as condi¢ées ou exigéncias
contidas nas ultimas revisdes, ou ultimas edi¢bes, dos seguintes documentos:

— Normas Técnicas da Associag¢ao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

— Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA etc.) no caso de omissdo de
normas nacionais relativas ao objeto da especificagdo, ou quando
mencionadas.

— Normas, Guidelines, Standards ou exigéncias especificas da Contratante.

— Manuais, catalogos técnicos, publicagbes ou qualquer outro documento
com especificagdes, instrucdes e recomendacgdes do fabricante/fornecedor
dos materiais e servicos ou de associagdo representativa do grupo de
fabricantes/fornecedores.

— Legislacbes Federais, Estaduais e Municipais; e Legislagdo Ambiental
pertinentes ao objeto da especificacao.

2. MATERIAL PARA APROVAGAO DA FISCALIZAGAO

Sempre que solicitado pela Fiscalizagdo e conforme indicado nas especificagbes
técnicas ou no escopo de servigos, deverdo ser fornecidos os seguintes materiais
para aprovagéo da Fiscalizagdo antes da execugdo dos servicos e compra de
materiais:

— Amostras de materiais a serem aplicados.

— Amostras de materiais aplicados.

— Catalogos e manuais técnicos de aplicagao, instalagdo, manutengéo etc, do
fabricante / fornecedor do material / servigo.

— Certificado de garantia do fabricante / fornecedor.

— Cartelas ou mostruarios de cores e padrdes do fabricante / fornecedor.
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3. ESTOQUE DE MANUTENGAO

Quando indicado nas especificagdes técnicas, devera ser fornecida uma
quantidade adicional de material para estoque de manutencgéo.

Este material devera ser fornecido em caixas ou embalagens fechadas,
devidamente identificadas e devera pertencer ao mesmo lote de fabricagdo do
material aplicado.

O fornecimento de materiais para estoque de manutengdo, quando solicitado,
devera estar incluso no custo do servigo e devera limitar-se ao material principal,
nao sendo necessarios os materiais secundarios, os materiais de aplicagéo e os
materiais de acabamento (colas, adesivos, mastiques, ceras etc.).

4. MANUSEIO, ARMAZENAGEM E MOVIMENTAGCAO DE MATERIAIS

Todas as condig¢es fisicas, ambientais, de salubridade, de protegdo e seguranca
no manuseio, armazenagem e movimentacdo de materiais empregados na obra
deverdo seguir rigorosamente aos seguintes itens:

— Especificagdo técnicas.

— Recomendagdes do fabricante / fornecedor do material / servigo.

— Clausulas do Termo de Garantia do material.

— Normas da ABNT.

— Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA etc.) no caso de omissdo de
normas nacionais relativas ao objeto da especificagdo, ou quando
mencionadas.

— Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislagdo pertinente do
Ministério do Trabalho.

— Norma Regulamentadora - NR 18 — Condicbes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Constru¢do — Portaria n° 04, de 04.07.95, da
Secretaria de Seguranga e Saude no Trabalho — DOU de 07.07.95, ou
versao mais recente, se houver.

5. LEGISLACAO AMBIENTAL.

Em caso de manipulagdo, armazenagem ou movimentagdo de materiais
perigosos (inflamaveis, toxicos, explosivos etc.) devera ser seguida toda

legislagao especifica para estes casos, entre elas:
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— Uso de equipamento prote¢do individual (EPIl's) compativeis com os
materiais manuseados, armazenados e movimentados.

— Tempo (periodo) maximo de armazenagem recomendado pelo fabricante.

— Prazo de Validade.

— Em caso de armazenagens, devera ser consultada a Fiscalizagdo a
respeito das sobrecargas admissiveis nos locais (terreno, pavimentagao,
laje, piso etc.) onde se deseja estocar o produto.

Os residuos gerados pela Contratada e subcontratadas deverao ser: segregados,
classificados, armazenados e transportados para disposicao final, seguindo os
procedimentos do plano de gerenciamento de residuos da construgéo civil —
PGRCC e da legislacdo vigente.

6. CONDIGOES DE APLICAGCAO

Todas as condi¢des de aplicagéo (fisicas, ambientais etc.) deverdo seguir
rigorosamente as recomendacdes das especificagdes técnicas e dos fabricantes /
fornecedores, devendo estas ultimas prevalecer sobre as primeiras em caso de
divergéncias.

7. PROTEGAO

A Contratada devera providenciar a prote¢do dos servigos executados, ou em
execucao, contra qualquer evento de obra que possa danifica-los.

O custo das protecdes devera estar incluso no custo do servigo , inclusive a
protecdo aos funcionarios da contratada para execugdo dos servicos sob
condicbes de riscos quanto as alturas a serem trabalhadas, utilizando-se de
cagambas de protecdo em caminhdes guincho (“munk”) , cintos de protecao tipo
paraquedista , etc... . Qualquer ocorréncia ocasionada pelo ndo atendimento
deste item devera ser reparada ou refeita pela Contratada, quantas vezes forem
necessarias, sem O6nus a Contratante e sem prejuizo ao cronograma da obra, até
a aceitagcéo do servigo pela Fiscalizagao.

8. ENSAIOS E TESTES

A Contratada devera providenciar, sempre que solicitada pela Fiscalizagdo, a
execucao de todos os ensaios e testes indicados nas especificagOes técnicas, por
firmas especializadas (IPT, Falcdo Bauer ou outro érgdo qualificado e com
aprovacéao preévia da Fiscalizagdo).
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O custo dos testes e ensaios devera estar incluido no custo do servigo
correspondente, exceto os ensaios de concreto e barras de ago para concreto
armado.

9. SUBSTITUICOES

Todo o material especificado s6 poderd ser substituido por outro se houver a
aprovacdo por escrito da Fiscalizagdo e desde que o material proposto na
substituicdo siga o critério da equivaléncia ao material substituido, nos seguintes
aspectos:

— Qualidade.

— Garantia e assisténcia técnica.

— Resisténcia fisica (flexao, abrasao etc), quimica etc.
— Aspecto visual.

— Prego (material e mao-de-obra).

— Prazo de entrega e execugéo.

10. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

Todos os servicos deverdo ter garantia e assisténcia técnica conforme prazos
estabelecidos pela legislagédo, ou por contrato particular para prazos maiores que
os estabelecidos por lei.

11. MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados na obra deverdo ter as seguintes
caracteristicas:

— Materiais novos sem utilizagéo anterior e de primeira linha.

— Cores, padroes e acabamentos, conforme especificado, ou definido e
aprovado pela Fiscalizagao.

— Atender rigorosamente ao projeto e aos documentos listados no item
Normas e documentos aplicaveis desta especificagdo.

— Antes da sua utilizagdo deverdo estar condicionados em caixas ou
embalagens fechadas e claramente identificados.

— Atender a lista de Fabricantes/Fornecedores aceitos de cada especificagéo.

-~ Todos os materiais secundarios (cantoneiras, fitas, chapas etc), de fixagao
(tirantes, pendurais, parafusos, buchas, arruelas, grampos etc), de
consumo (estopas, panos etc), de arremate (mastiques, calafetadores,
espumas, borrachas etc) e qualquer outro material necessario para a
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realizagado completa do servigo, deverao ser considerados pela Contratada
no fornecimento e no custo do servigo correspondente.

— Todos os materiais, equipamentos ou instalagdes provisérios, necessarios
para a realizagdo completa dos servigos, tais como: andaimes,
plataformas, balancins, cagambas de protecdo em caminhdes guincho
(*munk”) , cintos de protecdo tipo paraquedista , escoramentos,
cimbramentos, equipamentos de transporte e seguranga, escadas etc,
deverdo ser considerados pela Contratada no fornecimento e no custo do
servigco correspondente.

— Todas as perdas de materiais, refazimento de servigos, troca de materiais,
deverao ser consideradas pela Contratada no fornecimento e no custo do
servigo correspondente.

12. FORNECIMENTO, EXECUCAO, INSTALACAO OU APLICACAO

O fornecimento, execugao, instalagdo ou aplicagdo dos servigos devera atender
aos seguintes itens, entre outros:

— Documentos do projeto (desenhos, especificagbes técnicas, escopo de
servigos, planilhas de materiais etc.)

— Normas Brasileiras (ABNT).

— Normas Estrangeiras (DIN, ASTM, NFPA etc.) na falta de norma brasileira
especifica, ou quando mencionados.

— Manuais, catalogos técnicos, recomendacgdes do fabricante / fornecedor.

— Legislacao federal, estadual e municipal.

— Legislacdo ambiental.

— Teécnica desenvolvida pela pratica de profissionais, de comprovada
eficiéncia e qualidade.

— A mao-de-obra empregada para execugdo de cada servico devera ser
experiente e especializada no servigo requerido.

— Fornecimento, execugdo, instalagdo ou aplicagdo de qualquer servigo
devera levar em conta toda e qualquer atividade necessaria para a
realizagdo completa do servigo, dentro do padrdo de qualidade projetado e
exigido para a obra, mesmo que nao mencionada ou explicitada nos
desenhos, especificacbes etc.

— Qualquer duvida que surja a respeito do fornecimento, execugéo,
instalacdo ou aplicagdo de um servico, devera ser esclarecida pela
Fiscalizacao, ou, dependendo da complexidade do problema, por consultor
ou mesmo pelo fabricante / fornecedor. A Contratada sé podera iniciar, ou
continuar, o servigo apos o esclarecimento da duvida e a liberagéo formal.
As solicitagbes por esclarecimentos deverdo ocorrer em tempo habil
suficiente para nado alterar o prazo previsto no cronograma da obra para a
conclusdo do servigo especifico.
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— Todo e qualquer servico devera ser desenvolvido sempre dentro das
normas de seguranca especificas de cada servico, e sempre de acordo
com a legislacédo do Ministério do Trabalho.

—~ Todo e qualquer servico devera ser executado dentro do prazo
estabelecido em cronograma fisico financeiro, ficando a Contratada sujeita
as san¢des cabiveis em caso de ndo execugdo de itens especificos dentro
do prazo programado.

13. CONSIDERAGOES GERAIS

As normas da ABNT indicadas nas especificagbes técnicas séo uma referéncia
minima para o fornecimento, execucdo, instalagcdo, aplicacdo, ensaio,
procedimentos etc, dos materiais e servigos objetos da especificagao.

Porém, todas as normas da ABNT vigentes e pertinentes devem ser
consideradas, mesmo que ndo mencionadas ou explicitadas no texto da
especificagao.

A Contratada devera analisar e apontar todas as interferéncias que
eventualmente venham a ocorrer entre estrutura, dutos, elementos construtivos,
tubulagdes, equipamentos etc; e devera resolvé-las antes ou depois da execugdo
dos servicos, caso ndo tenham sido detectadas previamente, sem 6nus a
Contratante, a Fiscalizagdo ou a Projetista. Solugdo alternativa devera ser sempre
aprovada pela Fiscalizagéo, antes da sua execugéo.

A Contratada sera responsavel também pela coordenagéo de todas as atividades
da obra incluindo as suas e as atividades das sub-contratadas, de modo a evitar
qualquer interferéncia ou descoordenacéo entre essas atividades, e conseqlentes
retrabalhos, atrasos de cronograma etc.

Qualquer servico que apresente defeito, ou desconformidade com as
especificagdes do projeto, normas, legislacdes, recomendag¢des do fabricante /
fornecedor etc, estara passivel de reprovagédo pela Fiscalizagdo, seja em que
estagio ou etapa de execugéo estiver o trabalho.

Neste caso, o servico devera ser reparado, ou refeito, quantas vezes forem
necessarias, por conta e responsabilidade da Contratada, sem énus a Contratante
e sem prejuizo do cronograma da obra, até que o servico seja aceito pela
Fiscalizagao.
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A aceitacdo de qualquer servico pela Fiscalizagdo néo exime a Contratada de
suas responsabilidades, e também n&o as alteram e nem as transferem, parcial
ou totalmente, para a Fiscalizagao.

A administracdo local da obra corresponde a uma equipe de engenheiros e
arquitetos responsaveis pelo planejamento e execucdo da obra. Deve ser
composta por no minimo um engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia
minima de trés anos em obras compativeis, um supervisor de seguranga do
trabalho, técnico especializado em seguranga do trabalho, com experiéncia
minima de trés anos em obras compativeis, um mestre-de-obras, com experiéncia
minima de trés anos em obras compativeis, em tempo integral, além de técnicos
responsaveis por servicos complementares aos profissionais citados.

O canteiro de obras deve estar preparado para subsidiar as diversas tarefas e
servicos programados para a execucdo da obra, contendo materiais e
equipamentos tais como veiculos utilizados na administragdo local, material de
escritorio, ferramentas manuais, equipamento de protegéo individual, aléem disso
deve estar preparado para viabilizar a alimentagdo e transporte do pessoal,
manutengdo dos equipamentos, manutengdo do canteiro, consumos de energia
elétrica, agua e telefone fixo e movel, contabilidade, viagens, gestdo da qualidade
e produtividade, gestdo de materiais, gestdo de recursos humanos, gestdo de
seguro de garantia de execugéo, gestdo de todos os servicos necessarios e de
competéncia da administracéo local da obra.

B. SERVICOS PRELIMINARES

1. CANTEIRO DE OBRAS

Os servigos preliminares iniciam-se com a organizagdo do canteiro de obras,
devidamente dimensionado para atender as especificagbes da ABNT, com as
instalacbes escritério e sanitario da administracdo da obra, sanitario e vestiario
dos operarios, refeitério, etc. Estes espagos serdo instalados em galpdes
metalicos e/ou contéineres metalicos removiveis. Fica a critério da Contratada a
execugdo de almoxarifados para a deposi¢do de materiais e equipamentos para a
execucao dos servigos.

A localizagdo do canteiro de obra, bem como a distribuigdo interna dos
compartimentos sera definida em conjunto com a Fiscalizagdo.

A Contratada devera zelar pela perfeita conservacdo, pintura, limpeza e
seguranga do canteiro da obra, tanto no que se refere as edificagbes quanto as
instalagbes elétricas e hidraulicas provisérias. E de responsabilidade da
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Contratada prover o canteiro de obra de todos os materiais de escritério, limpeza
e higiene pessoal, bem como proceder a dedetizacdo e desratizagcdo
semestralmente. Fica a critério da Contratada a contratacdo de empresa ou
profissionais de seguranga para resguardar seu patriménio, bem como os
materiais estocados ou utilizados nos servigos nao recebidos definitivamente,
assim como equipamentos, ferramentas e demais bens utilizados pela
Contratada.

A Contratada devera executar as instalagdes provisorias de agua, esgoto e
energia elétrica dentro das normas fixadas pela reparticdo competente, conforme
as seguintes orientagdes:

1. INSTALACOES HIDRAULICAS PROVISORIAS

As instalacGes hidraulicas provisérias deverdo ser executadas seguindo os
critérios de alimentacdo e despejo conforme a concessionaria e as Normas
Técnicas vigente, atribuindo materiais de boa qualidade e a execugado de caixas
em alvenaria para caminhamento do efluente nas areas externas propiciando facil
manutengdo em caso de entupimentos. As definicbes serdo realizadas
conjuntamente com a equipe de Fiscalizacéo.

2. INSTALAGOES ELETRICAS PROVISORIAS

As instalacbes elétricas provisorias deverao ser executadas com material de boa
qualidade e responsabilidade da Construtora, conforme esquema apresentado,
seguindo criteriosamente as Normas vigentes de baixa e média tensdo, inclusive
as devidas protegcdes contra descargas atmosféricas. As definicbes serdo
realizadas conjuntamente com a equipe de Fiscalizagdo.

3. DEMOLICOES E RETIRADAS

A Contratada devera executar todos os servicos de demoligdes e retiradas das
edificagdes existentes no terreno de acordo com orientagdes dos projetos.

Cabera a Contratada antes do inicio dos servigos, apresentar o Alvara de
Demolicdo e ao término dos servigos a obtencdo de Auto de Conclusdo e CND
(Certidao negativa de débitos) referentes a demolicéo.

O servigo inclui a carga e transporte dos produtos provenientes da demolicéo para
bota-fora, limpeza das rodas dos caminhdes, limpeza das ruas circunvizinhas a
obra, deixando a area no terreno natural conforme indicagéo dos projetos.

oouelrd 11
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As demolicbes deverdo ser executadas com a utilizagdo de equipamentos e
ferramentas apropriadas garantindo a seguranga dos servicos.

C. CONTROLE TECNOLOGICO

1.  NORMAS GERAIS

O laboratério devera ter credenciamento no instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO, conforme resolugdo n° 9 de
24/8/92 do CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, em nome do seu
laboratério.

O controle tecnolégico é de responsabilidade da Contratada, que deve tomar
todas as medidas necessarias para que o0s materiais atendam a todas
especificacdes de projeto e das Normas da ABNT.

D. REFORMA E RECUPERAGAO DA COBERTURA

Para a reforma da cobertura primeiramente as telhas existentes e danificadas ,
sejam elas galvanizadas ou translicidas deverdo ser retiradas de maneira
cuidadosa a fim de possibilitar o algum tipo de reaproveitamento .

A contratada devera executar a remog¢ao das telhas existente danificadas na
cobertura do ginasio ( telhas de 6,00 metros de comprimento por 1,00 metro de
largura ) e a remog¢ao das telhas translucidas do lanternim no cume da cobertura
do ginasio. Deverd a contratada fornecer e instalar as telhas onduladas
galvanizadas espessura de 0,43 mm para substituir telhas removidas. As telhas
translucidas retiradas do Lanternim serdo substituidas por telhas galvanizadas
onduladas, esp. 0,43 mm , comprimento de 2,10 m por 1,00 m de largura nas
duas laterais ao longo do Lanternim.

As telhas retiradas deverao ser transportadas até o almoxarifado central da
Prefeitura Municipal de Bebedouro , sito a Avenida Variante Hamleto Stamato |
antigo Centro de Exposi¢des “Odilon Januario da Costa”

Devera ser verificado o alinhamento e nivelamento da estrutura do telhado bem
como pegas danificadas, sendo que estas deverao ser substituidas. A substituicéo
destas pecas devera ser feita por pegas com dimensdes compativeis com as
existentes, nunca devendo ser de dimensdes inferiores.

A fixacdo das telhas as estruturas devera ser feita através de parafusos auto-
perfurante, com anel de borracha, arruela trapezoidal e massa de calafetar. Cada

””” gilveira 12
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telha devera receber na emenda transversal pelo menos 2 (dois) parafusos e na
emenda longitudinal pelo menos 1 parafuso em cada pe¢a do ripamento. Nos
beirais cada telha devera receber pelo menos 3 (trés) parafusos nas cabeceiras e
deverao ultrapassar os espelhos pelo menos 6¢cm.

A perfeita fixagdo das telhas a estrutura sera de inteira responsabilidade da
empresa executora que devera levar em consideracéo a acéo do vento sobre ela.
As telhas deverdo ultrapassar pelo menos 6 cm nos beirais para protecdo dos
espelhos.

Como ja mencionado ,todas as Telhas metalicas deverdo ser revisadas e
substituidas pelas mesmas caracteristicas das existentes , prevendo
recuperacdo ou substituicdo de eventuais elementos que compdem as
telhas , tais como, substituicdo ou vedagdo de parafusos , utilizando-se de
arruela metalica ou plasticas se necessaria , ou ainda com polimero quimico,
manufaturado na forma de resina ou elastdmero (borracha sintética do tipo
silicone ), substituicdo de perfis metalicos diversos que compdem o sistema tais
como perfis enrijecedores , perfis de apoio , perfis de fixagdo , etc..

Devera ainda a contratada efetuar a vedacdo de telhas danificadas com furos ,
pequenas fissuras e orificios de qualquer natureza com material & base de
borracha sintética do tipo silicone ( polimero quimico manufaturado na forma de
resina ou elastémero ) .

Parafusos auto Perfurantes

Especificacbes
Modelo Cabeca utilizado
Bitola Comprimento

Telha Ondulada

10 1 3/16 Tetha x Terga Metalica
g e Talha Trapezowdal
12 34 /16 Telha x Terga Metdlica
1/4 7/8 5/16 Tetha x Telha (Costura)
; e Telha Termoacustica
32 23/8 rie Telha x Terga Metdlica
: Telha Termoacustica
1 #4 / o7
SR 12 3 14 316 Telha x Terga Metalica
AUTO SMOCANTE
10 112 1/4 Tetha x Terca Madewa
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Recebimento de Carga

* Quando manual nunca descarregar sem luvas,

* Nunca descarregar sob chuva;

* Nao arrastar as telhas na descarga;

» Ao descarregar as telhas utilizar o mesmo numero de pessoas em cima e na
arte de baixo do caminhao;

« Verificar se as telhas estdo secas ou molhadas;

« Em caso de telhas molhadas, ndo armazenar sem secar cada um dos produtos;
* Quando no descarregamento forem utilizados equipamentos como muncks ou
guindastes, as cintas deverao ter em suas bases caibros maiores que a largura da
telha (1020mm), para que no momento de icar a carga, as bordas das telhas nédo
sejam amassadas pelas cintas. Nunca utilizar correntes ou cabos de aco.

Manuseio

Manuseio recomendado para comprimentos até 1,5m- 01 homem

2) Manuseio recomendado para comprimentos de 1,5m a 2,5m- 02 homens

3) Manuseio recomendado para comprimentos maiores que 2,5m — 03 a 04
homens

* As telhas devem ser suspensas, uma a uma, por sistemas de elevagao
convencionais até o telhado;

* Nao arraste as telhas sobre o chdo, tergas, longarinas, etc;

* Para maior seguranga dos montadores, 0 manuseio das telhas deve ser
realizado utilizando os seguintes EPIs: luva e bota de seguranca.

Armazenamento

1) O local de estocagem devera ser coberto, seco e ventilado, para se evitar o
fendmeno da corrosao galvanica resultante da umidade;

2) Quando a utilizagdo das telhas nado for imediata deve-se evitar a estocagem
horizontal. As telhas devem ser acomodadas sobre suportes de alturas diferentes,
de forma a dar alguma inclinagdo ao fardo;

3) As telhas empilhadas devem estar afastadas do piso no minimo 15cm,
apoiadas sobre caibros posicionados de forma que o peso de cada pilha seja
distribuido atuando uniformemente sobre eles;

4) Quando armazenada sob lona, deve-se inspeciona-la freqientemente para
verificar se ha deslocamento ou rasgaduras na cobertura que permita a

et r-mL(@,’h,'j pelre 1"
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Parafusos Autoperfurantes

E recomendavel o uso de 4 parafusos por telha, por terca;

* A fixagdo dos parafusos autoperfurantes permite uma peffeita fixagéo nas tergas
de apoio sem deformar a telha.

* OBS: Sempre Consultar o Responsavel pela Obra.

» Para todos os tipos de telha, em coberturas e fechamentos, recomenda-se uma
fixacao longitudinal para costura ( fixagao telha-telha ) de, no maximo, 500 mm.
Fixacao

Sentido do vento - Montar sobreposicdo em
=3 sentido contrario ao vento

Sentido do vento  Montar sobreposigcao em
- sentido contrario ao vento

llustracdo de Montagem
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D88 (Gt recobrimento simpies)

Fin cfe vodagdo | Caostura: fixar com pamafyuso
174 - 14x7/6° @SO0mm

w

~

P

£
Torga mottica /
© Fixar com paral, TRAXX 12 - 14x3/4°
912 {Gt¥ rocobrmento dupio)
Fta do vedagdo Costura: fixar com parafuso
14 « 18x7'8° @H500mm

[
¥

bt

&

Tor¢a meotilica \
“ Fixar com paraluso 12 - 14x3/4°

llustracdo de Montagem

FECHAMENTO COM TELA DE VIVEIRO

Todas as laterais , tanto esquerda como direita , para quem de frente olha para o
ginasio de esporte devera ser provida de tela do tipo viveiro para evitar o acesso
de animais indesejaveis , como aves , roedores , insetos , etc.. , Este
procedimento também deverd ser efetuado nas abertura frontais e dos fundos
onde inclusive possuem elementos vazados . Devera também ser executado nas
abertura ( vaos entre a cobertura normal e o lanternim ) ao longo de todo
cumeeira (Lanternim).

A tela para Viveiro devera atender a Instru¢do Normativa n°® 59, do Ministério da
Agricultura, Pecuéria e Abastecimento, o que atesta sua qualidade na protecédo da
criagdo de aves e deverdo ser em arames galvanizados.
silveir@
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Devera fornecida e instalada em arame galvanizada hexagonal com Baixo Teor
de Carbono (BTC), Galvanizado (Zincado) , fornecida em Rolo 50 metros , Tipo
da Malha 1/2” , Diametro do fio 0,56mmm ou 24 BWG ,Zincagem Camada Leve
/Altura de 1,00 m . Veja tabela abaixo :

Comprimento do Rolo | 50 metro
Tipos de Tela“ - ‘ Teta‘pkara Vi{/ei{o ‘
Tipo da Malha e B ey
Diﬁme&u do ﬁe‘ | | | Osﬁéﬁns ou 24 BWG
Zincagem ' k Camada Leve
Aiiurés {metro) | | - O\éﬁm / @,SOH’;/ 1.00m/ 1,50n*;

DO MATERIAL , EQUIPAMENTOS MECANICOS , EQUIPAMENTOS DE
PROTEGCAO INDIVIDUAL E DE PROTECAO COLETIVA , FERRAMENTAS A
SEREM UTILIZADOS NA OBRA.

Todo material a ser aplicado na obra ( Telhas onduladas galvanizadas |
comprimento 2,10 , largura de 1,00 m ; Telhas onduladas galvanizadas,
comprimento 6,00 , largura de 1,00 m ; Tela galvanizada — tipo viveiro F24 de 1,50
m x 50 m ; Arame Galvanizado 20 de 1 kg — 0,89mm ; Arame galvanizado 18 de 1
kg ; Cola silicone incolor ; Prego 16x18 ; Tabua de cedrilho ; Parafuso fenda
5,5x65mm ; Fita multiuso vedacit Asfaltica e aluminio 30 cm x 10 mt ; Parafusos
de madeira 5,0 x 50 Bucha de naylon S10 ; Parafusos de brocante 12x3/4 (ch
5/16) ) , ou qualquer outro inserte metalico ou ndo, que vier a ser necessario,
serdo de Unica responsabilidade do contratado sem énus para a contratante
e deverdo estar previstos no custo dos servicos como insumos dos
servicos principais .

Da mesma forma sera de responsabilidade da contratada toda seguranca de
trabalho com a mao de obra envolvida e , nos termos do disposto em legislagéo
relativa a Seguranga e Higiene do Trabalho, em especial a NR-18 sobre
Condigcbes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgcdo Civil,
responsabilizando ainda pelo encargos sociais e trabalhista da m&o de obra
envolvida .
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E. RECUPERAGAO DE PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA

A area de jogo devera ser polida mecanicamente com acabadora, de forma que
apresente um resultado final uniforme (textura e coloracéo) e sem saliéncias e
trincas. E de responsabilidade da executora contratada o atingir a plasticidade do
concreto necessaria para o polimento com a acabadora.

A Cancha recebera a pintura do piso em epdxi e demarcagdo em tinta epdxi para
as modalidades esportivas de vélei, basquete , handebol e futsal. Nesta fase
serdo executadas as seguintes etapas: Limpeza e preparagdo da superficie com
lixadeira; Lavagem do substrato respeitando periodo minimo de secagem de 12
horas; Aplicar uma demao de Primer a base de epdxi; aplicar demao Unica de
tinta epdxi; Fazer a demarcagao conforme o projeto.

1) APLICAGAO DE PRIMER - NIVELADOR

1.1 — Descrigao.

Produto bicomponente, a base de resina epdxi, especificamente desenvolvido
para imprimag¢ao de substrato que ira receber um revestimento de mesma base
ou de base compativel. Sua principal fungdo é selar a superficie e aumentar o
gradiente de aderéncia do revestimento ao substrato.

Este material devera possuir as seguinte caracteristicas : Propriedades a 25°C ;

Aspecto MAP - 025 Liquido Viscoso
Coloracéo MAP — 043 Amarelo
Peso especifico MAP - 005 (NBR| 1,110 g/cm®+ 0,050
5029)
Viscosidade Stormer | MAP — 027 100 + 10
Densidade Aparente | MAP — 031 1,100 g/cm3 + 0,100
Sélidos por Peso MAP — 007 88 % + 2
Reatividade MAP — 008 10 - 20 minutos % |
Pot Life MAP — 006 30 - 40 minutos wagnel-oil z,nga
Gel Time MAP — 024 35 - 55 minutos Enger e 0065109
Secagem Total MAP — 024 10 horas T mat 1893
Aderéncia MAP - 012 100%
Liberagao de | MAP — 041 24 horas
Trafego Leve
Cura Final - 7 dias

18



Prefeitura dé :
Bebedouro

ADM. 2013/2016

Unindo esforgos, somando competéncias

Praga José Stamato Sobrinho - N° 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de Sao Paulo
Fone: (17) 3345-9100 www.bebedouro.sp.gov.br

1.2 - Metodologia de aplicacao
1.2.1 - Condicoes do ambiente.

O ambiente deve ter temperaturas compreendidas entre 15°C e 35°C, umidade
relativa do ar inferior a 80%. Estar totalmente isolado, evitando a possivel
contaminagdo por material pulverulento ou por agéo de insetos.

1.2.2 - Condigoes fisicas do substrato.

O substrato deve estar livre de patologias estruturais tais como: fissuras,
empenamento, recalque, etc., ter resisténcia a tracéo ao arracamento superior a
0,6 MPa. A temperatura do substrato deve estar compreendida entre 15°C e
35°C, além de sua umidade deve estar abaixo de 7%.

1.2.3 — Preparo do substrato.

O substrato devera passar por um processo de abertura de poros levando-se em
consideracgao o revestimento a ser a utilizado, podendo este ser através de:
Processo mecanico: Freza, Politriz, jacto capitivo, lavadora mecénica com disco
abrasivo, hidrojateamento, etc.

Processo quimico: Através de produtos quimicos acidos ou bases (ndo
recomendado).

Apoés esta etapa devera ser efetuada uma limpeza para remogéo de particulas
soltas, podendo esta ser feita através de um aspirador de p6é seguido de uma
passagem de pano umedecido com etanol. Outros métodos de limpeza podem
ser utilizados desde que o resultado final seja 0 mesmo. O substrato deve estar
isento de qualquer material que possa impedir a perfeita aderéncia do
revestimento tais como: dleos, graxas, contaminantes, residuos acidos ou bases.

1.2.4 - Preparo do produto.

Misturar o componente A previamente, em um recipiente adequado junte o
componente A e B e com o auxilio de um misturador de agdo mecénica do tipo
furadeira dotada de uma haste com hélice helicoidal, agite até a total
homogeneizagao do produto.

1.2.5 = Aplicacgao.

A escolha da metodologia de aplicacdo ideal, esta embasada em premissas do

substrato: tipo, porosidade, aspectos fisicos, resisténcia, contaminagéo, presséao
osmotica, etc. Podendo esta ser:

Wagne i uC‘\ff 19
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Substrato perfeito: uma deméao raspada com desempenadeira lisa e rolada com
rolo de |3 (cerdas de 5mm), préprio para aplicagdo de resinas, este processo pode
se repetir caso haja necessidade.

Substrato com pequenas imperfeicdes: adicionar ao primer uma carga fina
mineral malha 200 (aproximadamente de 30% a 50%), em uma demé&o raspada
com desempenadeira lisa, apos 16 a 24 horas efetue uma passagem de politriz
com pedra 60", podendo ser feita uma segunda dem&o com o mesmo produto,
porém sem adigdo de carga, em uma passagem raspada com desempenadeira
lisa e rolado com rolo de |8 (cerdas de 5mm), proprio para aplicagdo de resinas.
Substrato com imperfeicdes: adicionar ao primer uma carga mineral malha 50
(aproximadamente de 30% a 50%), em uma demao raspada com
desempenadeira lisa, salgue imediatamente mais agregados minerais cobrindo
toda a superficie, apdés um periodo de 16 a 24 horas remova o material ndo
aderido e efetue uma passagem de politriz com pedra 36" e 60", podendo ser feita
uma segunda demao com o mesmo produto, porém sem adi¢do de carga em uma
passagem raspada com desempenadeira lisa e rolado com rolo de la (cerdas de
5mm), proprio para aplicagdo de resinas epoxi. Nao utilize cargas e aguardar
estado de gel.

Para aplicagdo de camada de revestimento final aguardar de 12 a 24 horas.

A escolha do processo executivo, tal como 0 consumo e nimero de demaos desta
etapa, esta extremamente relacionada com o conhecimento e prética do
aplicador.

PRIMER

1.2.6 — Recomendacodes.

Essencialmente necessério a utilizagdo de EPI's adequados para aplicagao do
produto como: - Oculos de Seguranca; Luvas; Mascaras e Botas de borracha.

e
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2) REVESTIMENTO AUTONIVELANTE EPOXI DE BAIXA ESPESSURA
2.1 — Descrigao.
Revestimento epdxi bicomponente, aplicado em unica dem&o que atinge o
minimo de 350 micras, sua baixa viscosidade, facil alastramento e aspecto
estético Ihe proporcionam caracteristicas de execucéo e resultado final proximos
aos autonivelantes convencionais.

Este material devera possuir as seguinte caracteristicas : Propriedades a 25°C

Aspecto MAP — 025 Liguido Viscoso
Coloracao MAP — 043 Conforme Solicitado
Aspecto Superficial Visual Lisa

Viscosidade Stormer | MAP — 027 90 UK + 20
Densidade Aparente | MAP — 031 1,300 g/cm3 + 0,100
Sdélidos em Peso MAP - 007 90%+5
Reatividade MAP — 008 20 — 40 minutos

Pot life MAP - 006 60 a 80 minutos
Liberacao de Trafego | MAP — 041 48 horas

Leve

Liberacdo de Trafego | MAP — 041 72 horas

Pesado

Cura Final - 7 dias

Caracteristicas fisicas.

Absorcao NBR 14050 0,2

Determinacgao do | NBR 13818/97 0,50-0,70
Coeficiente de Atrito em
Superficie Seca

Determinagao do | NBR 13818/97 0,35 - 055
Coeficiente de Atrito em
Superficie Molhada

Resisténcia Térmica | MAP — 042 60°C
(continua)
Impermeabilidade MAP - 043 100 %
Resisténcia a Aderéncia | NBR 13528 2 MPa = 04, 100%/
FCK 30 MPa
Wag L’pif i
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2.2- Metodologia de aplicacao
2.2.1 - Condig¢oes do ambiente.

O ambiente deve ter temperaturas compreendidas entre 15°C e 35°C, umidade
relativa do ar inferior a 80%. Estar totalmente isolado, evitando a possivel
contaminacgéo por material pulverulento ou por acéo de insetos.

2.2.2 - Condigoes fisicas do substrato.

O substrato deve estar livre de patologias estruturais tais como: fissuras,
empenamento, recalque, etc., ter resisténcia ao arrancamento superior a 0,6 mpa.
a temperatura do substrato deve estar compreendida entre 15°c e 35°c, além de
sua umidade estar correlacionada ao tipo de primer a ser utilizado, para primer
convencional a umidade deve estar abaixo de 7%.

2.2.3 - Preparo do substrato.

O substrato deve passar por um processo de aberturas de poros podendo ser
através de:

Processo mecanico: Politriz, jacto capitivo, etc.

Processo quimico: Através de produtos quimicos acidos ou base (nédo
recomendado).

Apobs esta etapa faga uma limpeza para remogao de particulas soltas, podendo
esta ser feita através de um aspirador de p6 seguido de uma passagem de pano
umedecido com etanol. Outros métodos de limpeza podem ser utilizados desde
gue o resultado final seja 0 mesmo. O substrato deve estar isento de qualquer
material que possa impedir a perfeita aderéncia do revestimento tais como: 6leos,
graxas, contaminantes, residuos acidos ou bases.

2.2.4 — Imprimacao.

A imprimagao do substrato é sem duvida uma das partes mais importantes para o
processo de revestimento, a escolha do primer ideal estd embasado em
premissas do substrato, tais como: tipo, porosidade, aspecto fisico, umidade,
resisténcia, contaminagao, pressdo osmética, etc.

Em condig¢des ideais de substrato utilizar “Primer”, em uma demao, raspado com
espatula metalica lisa e rolado com rolo de [& de cerdas de 5 mm, préprio para
aplicacao de resina epdxi, caso necessario repita o processo .
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A escolha do processo executivo, tal como 0 consumo e numero de deméos desta
etapa, esta extremamente relacionada com o conhecimento e a pratica do
aplicador.

2.2.5 - Preparo do produto.

A mistura do produto deve ser feita através de equipamento mecanico apropriado,
tipo misturador dotado com ferramenta helicoidal. A mistura deve ser feita com o
equipamento em rotacdo e seguindo a seguinte ordem: Componente A e
Componente B, até sua perfeita homogeneizagao.

2.2.6 - Aplicacao.

A aplicagdo do produto deve ser feita apés uma janela de tempo entre 12 horas a
24 horas ap6s a aplicagéo do primer. Com um rolo de I& com cerdas de 5 mm,
proprio para aplicagdo de resina epdxi, espalhe-o por toda a superficie em
camada unica, em seguida use o rolo fura bolha, em passagens sucessivas até o
total alastramento e perfeito acabamento. Outro método de aplicagdo é por
utilizacao de equipamento do tipo “airless”.

ErPOXI
) Pri

2.2.7 - Recomendacgdes.

Partes do corpo acidentalmente atingidas requerem lavagem imediata.

Em caso de ingestdo, procurar imediatamente atendimento médico.
Essencialmente necessario a utilizagdo de EPI’s adequados para aplicagdo do
produto como: - Oculos de Seguranga; Luvas, Mascaras e Botas de borracha.
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F. ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue limpa e desimpedida, de modo a proporcionar sua ocupagao
de imediato. A Contratada é responsavel pela limpeza grossa de obra, como a
remocdo de todas as sobras de argamassa, tintas em qualquer superficie,
remocdo e destinagdo final de todos os residuos. Sobras de materiais de
propriedade da Contratada deveréo ser retiradas do canteiro de obras.

1.  MATERIAL PARA APROVAGAO DA FISCALIZAGAO

Sempre que solicitado e conforme indicado nas especificagdes técnicas ou no
escopo de servicos, deverdo ser fornecidos os seguintes materiais para
aprovacgado antes da execugao dos servicos e compra de materiais:

— Amostras de materiais aplicados;

— Amostras de materiais a serem aplicados;

-~ Execucdo de protétipo de elementos construtivos, e eventualmente de
prototipos de ambientes completos para aprovagéo do padrao da qualidade
do servigo;

—~ Catéalogos e manuais técnicos de aplicacdo, instalagdo, manutencgéo, etc,
do fabricante / fornecedor / servigo;

— Cartelas ou mostruarios de cores e padrdes do fabricante / fornecedor.

o e A rei}’a
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Por um periodo de cinco anos apds o recebimento definitivo dos servigcos e obras,
a Contratada respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 618
do Codigo Civil Brasileiro de 2002 , devendo efetuar a reparagdo de quaisquer
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento da Contratante.

A presenca da Fiscalizagdo durante a execugéo dos servigcos e obras, quaisquer
gue sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigbes, ndo implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera unica e
integralmente pela execugcéo dos servigos, inclusive pelos servigos executados
por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera o Contratante efetuar os
reparos e substituicdes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros,
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transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante,
em divida liquida e certa da Contratada.

A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes
de omissOes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragbes ou inobservancia de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar
o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,
incluindo multas, corre¢des monetarias e acréscimos de mora.

3. OBSERVAGCOES GERAIS

Para outras especificagdes ndo constantes deste memorial e seus anexos, devem
ser seguidos os desenhos dos projetos e a boa técnica.

A Contratada devera consultar obrigatoriamente o projeto arquiteténico e este
memorial descritivo, em todos os seus detalhes, para providenciar a execu¢ao
dos servicos, a encomenda do material e/ou a coordenagdo da aplicagdo do
mesmo.

Os materiais especiais deverado ser aplicados de acordo com as especificacdes do
fabricante. Todas as pecas de aco galvanizado pintado utilizadas na obra deverao
receber tratamento anti-oxidante antes de seu acabamento final.

Sempre verificar medidas em obra.

A obra sera entregue limpa, livre de entulhos e restos de construgdo e com os
equipamentos em perfeito funcionamento. A empresa responsavel pela obra
devera providenciar o Habite-se, junto a Prefeitura Municipal e CND, junto ao
INSS.

4. CONSIDERAGOES FINAIS

Qualquer alteracdo nas especificagdes deve ser autorizada pelos autores do
projeto.

Este memorial descritivo tem por finalidade indicar os materiais de acabamento e
forma de aplicagdo quando ndo usuais. Cabe a empresa Contratada para a obra,
zelar pela qualidade de execugdo do empreendimento, tanto nos aspectos
construtivos e de resisténcia, quanto nos aspectos estéticos finais, seguindo além
deste memorial e dos desenhos correspondentes, as normas NBR, ABNT e dos
6rgaos reguladores.
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- E imprescindivel a vistoria do local para a constatacio dos servicos descritos ;

- A Obra devera ter instalacdes necessarias ao seu bom funcionamento . inclusive
ser prevista a colocacéo de tapumes , conforme posturas municipais , de modo a
isolar os locais onde as obras estiverem sendo desenvolvidas , sem que traga
transtornos .

- No caso de demolicdes , onde envolverao emissdo de ruidos , sons excessivos
e material pulverulento ., deve-se utilizar métodos e praticas para que isto néo
perturbe , tais como isolamentos acusticos , etc.;

- Os Servicos obedecerdo as presentes especificacdes e projeto anexo
utilizando-se de materiais e mao-de-obra de primeira qualidade ;

- Os Servicos deverdo ser executados em horario compativel com a natureza
destes e acatando as Posturas Municipais pertinentes :

- Cabera a Contratada apurar “In Loco’todas as alteracdes previstas , projetos e
especificacdes ., de maneira_a atendé-lo plenamente . devendo comunicar a
fiscalizacdo sobre divergéncias significativas:

- Caberd a contratada a observancia e aplicacdo das Normas relativas a
Seguranca e Prevencio de Acidentes do Trabalho da m&o-de-obra envolvida ;

- N3o serdo consideradas pela Contratante quaisquer reclamacdes da Contratada
., com vistas & majoracéo de precos , reajuste e dilatacdo do prazo de execucdo
da obra ., decorrentes de falhas e omissdes por inobservancia na elaboracio da
planilha orcamentéria basica da obra, apos o processo licitatério;

- Sera de responsabilidade da contratada o recolhimento dos encargos sociais
que incidirem sobre a obra , fornecer o Certificado de Matricula e Alteracdo (
CMA) do Instituto Nacional de Seguridade Social da referida obra ., devendo o
mesmo apresentar guia de recolhimento e CND.

Antes do inicio da obra, deve ser aberto o didrio de obra e permanecer no local
até conclusdo da mesma. Todos os servicos extras deverdo ser liberados pela
Departamento de Planejamento da Prefeitura e deverdo ser escritos no Diario de
obra e validados pela Engenheiro Fiscal do Departamento de Engenharia € Obras
ou do Departamento de Planejamento.

4.1 Normas

Todos os materiais e sua aplicagdo ou instalagdo, devem obedecer ao prescrito
pelas Normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis.
Na auséncia desta poderado ser utilizadas normas internacionais consagradas pelo
uso.

4.2 Qualidade dos Servicos e Materiais

Os servicos executados deverdo obedecer rigorosamente as boas técnicas
adotadas usualmente na engenharia, em consonancia com o0s critérios de
aceitacao e rejeicédo prescritos nas Normas Técnicas em vigor.
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A aplicacdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela fiscalizagéo
ndo sendo aceita aquele cuja qualidade seja inferior as especificadas. Em caso
de duvida a fiscalizagdo podera exigir ensaios ou demais comprovagoes
necessarias e a seu inteiro critério.

4.3 Materiais e Equipamentos

Todos os materiais e equipamentos necessarios para a execugéo dos trabalhos,
bem como a vigiléancia do canteiro como um todo sera de responsabilidade da
Construtora vencedora.
Os materiais serdo estocados sob a responsabilidade da Construtora vencedora,
bem como o transporte dos mesmos até o local da obra.
A construtora devera recolher ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica
referente a responsabilidade técnica pela execugdo da obra, como também, de
execucdo das instalagbes elétricas, devendo encaminhar copia ao Setor de
Licitacdes para arquivamento junto ao processo administrativo de licitacdo da
obra.

A construtora devera colocar placa de execugéo na obra de acordo com as
normas e exigéncias do CREA/SP a partir do inicio da execugdo das obras.

Bebedouro /8P, 15 de Fevereiro de 2016.
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